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GPS Rastro PULSO
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Apresentagao

» O [ GPS Rastro Pulso ] € uma “caixinha preta” que recebe sinais dos satélites de GPS e emite pulsos para
equipamentos que funcionam com pulsos de um sensor de velocidade ( sensor magnético ou sensor de carda
ou sensor de roda de moto e etc).

= Para acessar uma descricdo completa:
> http://lwww.totemonline.com.br/download/GPSRastroPulso/GpsRastroPulso _Descritivoweb.pdf

Instalacdo
Fixacao
> Fixe o [ GPS Rastro Pulso ] em local que tenha visada ( visdo direta ) do céu e pelo menos 30cm longe de
qgualquer equipamento eletrdnico, inclusive outra antena de GPS, radio VHF, cabo de antena VHF e etc.
» Nos carros e UTVs, em cima do painel é um local adequado.

> O equipamento NAO é a prova dagua. Em alta velocidade gotas de chuva atingem o equipamento com alta
presséo. Proteja o equipamento deste impacto.

» Para UTVs com teto de plastico e ou fibra, o equipamento pode ser instalado dentro do cockpit.
» Para UTVs com teto de aco / aluminio ( metal condutivo ) instale no maximo 30 cm para “dentro do teto”.
Conexéao

= Existem dois modelos de cabo.

Cabo incluido no equipamento.

Este cabo funciona com toda a linha de equipamentos Totem,
incluindo Colosso Evo, Trip Totem, Colosso Enduro, Totem
V6.0, Totem Km Control, Colosso G2, Colosso G3.

GPS RASTRO PULSO

Para utilizar o GPS Rastro Pulso em equipamentos de outras
marcas é necessario solicitar um cabo especial.
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KIT PILOTO Cabo opcional, vendido separadamente.

A vantagem deste cabo é que o [ GPS Rastro Pulso ] é
alimentado pela bateria recarregavel interna do Colosso EVO
cajo haja pane elétrica no veiculo.

4 vias ( Kit)

4 vias (sensor)
BAT 12V

LED indicador
O LED indica 3 estados do sinal do GPS que séo:

Sem sinal de GPS Pisca freneticamente, mais de 3 x
por segundo

Pulsos ndo disponiveis.

Sinal GPS Ok, precisdo BAIXA Pisca 2x por segundo. T_emp_o Pulsos nédo disponiveis
aceso e tempo apagado iguais.

. L Emite pulsos.
Piscada rapida a cada 3

segundos. Demora até 2 minutos para (eceber §|nal
depois de conectado na alimentacao.

Sinal GPS OK e precisdo OK

Tempos de recepc¢édo de sinal de GPS

= O GPS demora até dois minutos para receber sinal do satélite sempre que a alimentacao 12V for
desconectada.

» Se 0 GPS deslocou mais de 500Km desde seu ultimo uso, este tempo pode chegar a 12 minutos.

Operacao e uso durante a prova
= O [GPS Rastro Pulso] consome 50mA.

= Sugerimos que vocé mantenha o [ GPS Rastro Pulso ] ligado durante toda a prova. Ou seja, mantenha o
equipamento ligado mesmo durante a noite.

= Com este procedimento, vocé evita ter que aguardar 2 minutos até que o GPS receba sinal.

Afericdo ( W=10000 )
= O [ GPS Rastro Pulso ] gera 4 pulsos por metro. Entdo o W padréo para a linha Totem é 10000 ( dez mil ).
= Ao colocar W=10000 seu equipamento vai marcar a distancia padrao GPS.
= No entanto, a Planilha da prova pode ter sido “medida” por um hodémetro com padrédo diferente do GPS.

= Neste caso, execute a afericdo como vocé sempre fez, usando a funcédo [ AFERIR Jou [W Fino /% W ].

Auto Teste
= Quando vocé conecta do cabo no [ GPS Rastro Pulso ] ele emite 4 pulsos ( 1 metro).

= Esta é uma forma de vocé executar um “auto teste” e conferir se a conexao ( cabo ) entre o GPS Rastro Pulso
e seu hodémetro digitais estdo Ok.

= No caso do Colosso Evo por exemplo, execute o Teste de Sensor e entdo conecte 0 cabo do GPS Rastro
Pulso. O contador de pulsos devera marcar 4.
ATENCAO : Velocidade nao é precisa

= A velocidade gerada pelo [ GPS Rastro Pulso ] tem um delay ( atraso ) de dois segundos, e portanto ndo é
precisa.

Importante lembrar que esta velocidade ndo deve ser usada para controle em zonas de radar.
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