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Como atualizar a versao do seu equipamento Totem ?
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1. Introducéo
= A linha [ Sensor Blue ] e [ Blue Box ] possui um recurso que permite a troca de seu programa interno
(firmware) através de um cabo conectado ao computador.
= Sendo assim podemos fazer “upgrade” sem qualquer desmontagem do equipamento.
= Nesse documento vamos mostrar passo a passo como atualizar a versao do seu Sensor Blue ou Blue
Box.

Sensor Blue Blue Box
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2. Equipamentos necessarios

= Cabo Totem Link Duplo ( foto ao lado ).
= Fonte 12 V ( exceto para Sensor Blue )
= Computador com Windows XP ou superior.

3. Passo a passo para a troca
= Basicamente vocé precisa:

» Baixar a versdo mais atual do firmware do equipamento, disponivel em nosso site.
» Instalar o programa para windows BootTotem que transfere o firmware para o equipamento.
» Conectar o equipamento ao computador ( cabo Totem Link USB ) e executar o upgrade.

Passo 1 — Baixar o firmware mais atual
O firmware mais atualizado do equipamento esta disponivel na se¢éo de cada equipamento.
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Para Sensor Blue http://totemnow.com.br/site/portfolio-item/x-sensor-blue-fora-de-linha/

Para Blue Box http://totemnow.com.br/site/portfolio-item/blue-box/

= Baixe 0 arquivo e descompacte-o.
= Dentro do arquivo vocé vai encontrar arquivo relacionado ao nimero de série (NS) de seu equipamento.

| SensorBlue_V0_09_MS000040.hto
Repare que dentro do arquivo compactado existem varios SensorBlue VO_03 NS000041.hto
arquivos, como na lista ao lado. SensorBlue_V0_09_NS000042hto

Cada arquivo esté relacionado & somente um SensorBlue pois 0 SensorBlue VO 09 NSO00043.hto

arquivo tem Ndmero de Serie. || SensorBlue_V0_09_NS000044.hto

Se o0 seu SensorBlue é por exemplo o nimero de série 46 vocé || SensorBlue_V0_09_NSO00045.hto

deve usar o arquivo: || SensorBlue_V0_09_MS000046.hto

__| SensorBlue_V0_09_N5000046.hto || SensorBlue_V0_09_MS000047.hto
Este é o arquivo do firmware versdo 0.09 do equipamento NS 46 L| SensorBlue V0_09_NS000048.hto

(Namero de Sérle 46) L SensorBlue_V0_09_NS000049.hto
| SensorBlue_V0_09_MNS000050.hto

Passo 2 — Instalar o programa Boot Totem
Baixe e instale o programa BootTotem em seu computador com Windows.

Link Programa Boot Totem:
= http://www.totemonline.com.br/download/BootLoader/Install_Upgrade BootTotem v5 52 Usuario Botao Upgrade.exe

Passo 3 — Executar programa Boot Totem e abrir o ar  quivo de firmware

= Execute o programa [ Boot Totem ] com icone

= Click no botéo [ Procurar ] e indique o arquivo relacionado ao nimero de série de seu equipamento.

|E:"\LIsers'\EDrtDt'\DDwnlnads'\SenSDrBlue_vE_'l MSensoBlue V201 _MSO000022 hto { = Procurar

Passo 4 — Conectar cabo USB ao computador
Conecte o [ Cabo Totem Link Duplo ] a porta USB de seu computador.
Mantenha o computador conectado a internet para que o Windows instale o Driver do cabo.
Se é a primeira vez que esta usando isto pode levar alguns minutos.
O windows indica quando o Driver esté instalado e o cabo pronto para uso.

Caso a instalacéo do driver do cabo falhe

Acesse o0 link abaixo:
= http://www.totemonline.com.br/download/Android/FAQ/FAQ AND 040 Driver CaboTotemLinkUSB web.pdf

Passo 5 — Conectar o Equipamento

= No caso do Sensor Blue retire o cabo de expanséo e conecte
somente o cabo azul ( 8 vias).

= O led do Sensor Blue deve piscar.
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= No caso do Blue Box retire a tampinha do conector RxTx E
= Conecte o cabo de 4 vias no conector RXTx i M B
A _

= Conecte o cabo de alimentacéo ( fonte 8V ou mais)

Passo 5 — Identificar Porta Serial e Gravar
= Execute o programa Boot Totem.

? Procura Porta [ Senzor Blue ou Blue Box ) e Senzor Blue ou Blue Bow - Modo Atualizagio (B oot] v

Identificar Porta Serial
e 0 programa deve anunciar que encontrou o equipamento

? Procura Porta [ Sensor Blue ou Blue Box )

= Click no botao

Gravar o upgrade
= Mantenha a opc¢éo [ Gravar Automaticamente ] habilitada.

a Senszar Blue ou Blue Box - Modo Atualizaggo [Boot) I

para iniciar a gravagao.

= Click no botdo

Passo 6 — Conferir upgrade
= Abra o aplicativo [ Totem Full Rally ] e conecte-o0 ao equipamento.
= Execute [ Menu | Outras Funcgdes | Infos ] e confira a versdo do firmware instalada no equipamento.

4. Concluséo
= O recurso de troca de programa através de cabo permite upgrade simples e eficiente dos equipamentos

Totem.
= Sendo assim o equipamento pode receber melhorias e continuar eficiente ao longo do tempo.
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